EPOSOLYV

DEFINICJA
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Rozcienczany wodg roztwér na bazie kwaséw organicznych, rozpuszczalnikbw rozpuszczalnych w wodzie i
Srodkoéw powierzchniowo czynnych

ZASTOSOWANIE | WYDAJNOSC

Produkt EPOSOLV zawiera specjalng formute zapewniajgcg usuwanie pozostatosci zywic epoksydowych i zaczynéw
cementowych uzywanych podczas ukfadania ptytek ceramicznych, fliz oraz mozaik, zaréwno stosowanych na
posadzkach, jak i na scianach, wykonanych z porcelany oraz klinkieru.

Specjalne formuta zapewnia selektywne dziatanie na komponenty polimerowe, zapewniajac utatwiajgc ich usuwanie z
czyszczonej powierzchni. W poréwnaniu z podobnego rodzaju dostepnymi na rynku srodkami czyszczacymi, produkt
zapewnia bardzo wysokg skuteczno$c¢ takze w przypadku zywic i zaczyndéw cementowych catkowicie zaschnietych.
Produkt EPOSOLV zapewnia szybkie, dogtebne dziatanie. Jego gesta konsystencja umozliwia stosowanie rowniez na
powierzchniach pionowych.

Produkt moze by¢ wykorzystywany takze do czyszczenia materiatdw wchtanialnych, takich jak ptytki terakotowe, kamien
naturalny i sztuczny. W przypadku materiatdw wrazliwych na dziatanie kwaséw, takich jak marmur i polerowany kamien
wapienny o wysokiej gestosci, produkt moze powodowaé matowienie - zalecane jest przeprowadzenie wstepnego testu
i w miare mozliwosci zastosowanie produktu przywracajgcego potysk (takiego, jak np. RILUX — GEAL)

WSKAZOWKI DOTYCZACE UZYTKOWANIA

Przed uzyciem zamieszac produkt, aby zapewni¢ jednolitg konsystencje.

Uzy¢ produktu EPOSOLV w stanie nierozcienczonym: natozy¢ cienkg warstewke uzywajac szczotki, rozprowadzic¢
rownomiernie i pozostawi¢ na 10-15 minut. Zetrze¢ gabka scierng, usung¢ pozostatosci uzywajac papieru lub
bezbarwnej Sciereczki i sptuka¢ wodg az do catkowitego usuniecia. W razie potrzeby powtdrzy¢ czynnosé po
wyschnieciu.

Unika¢ dtugotrwatego kontaktu, poniewaz produkt moze spowodowaé uszkodzenie fug. Nalezy zawsze przeprowadzic¢
wstepny test, aby sprawdzi¢ zgodnos¢ produktu z czyszczonym materiatem, a takze jego dozowanie i prawidtowy czas
stosowania.

Przyblizone zuzycie: 1 litr na 3-5 m.kw., w zaleznosci od ilosci i konsystencji czyszczonych zabrudzen.

Wiasciwosci chemiczne i fizyczne Zagrozenia

pH (20°C) produktu w stanie czystym: 2,5 +/- 0,5 | Symbol: C - Zracy

Ciezar wtasciwy (20 °C): 1,077 g/cc R34 Powoduje oparzenia.

Wyglad: gesta ciecz R67 Opary moga wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gfowy.
Zapach: typowy S1/2 Przechowywa¢ w zamknieciu i poza zasiegiem dzieci.

Kolor: brazowy S26 W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemy¢ duzg iloscig

wody i zasiegnaé porady lekarza.

W normalnych warunkach przechowywania produkt S36/37/39 Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng, rekawice i ochrone oczu /
jest stabilny. Moze wystapi¢ czesciowa sedymentacja | tWarzy.

zageszczacza nieorganicznego - w takim przypadku | S46 W razie potknigcia niezwtocznie zasiggnac porady lekarza i pokazac
wystarczy energicznie zamiesza¢ przed uzyciem dla | OPakowanie lub etykiete.

uzyskania jednolitej konsystencji. ) )
Zawiera: Kwas mréwkowy

Opakowanie
Butelka PE o poj. 1 litra, opakowanie zawierajgce| Szczegdtowe informacije zostaly zamieszczone w Karcie Charakterystyki
12 szt. sporzadzonej zgodnie z postanowieniami Rozporz. WE 1907/2006 (REACH) wraz

Pojemnik o poj. 5 litréw, opakowanie zawierajace| zjego kolejnymi wersjami
4 szt.




Firma Bel Chimica Srl udziela gwarancji dotyczacej parametrow wydajnosciowych produktu, czyli jego zgodnosci z wiasciwosciami
okreslonymi w odpowiedniej karcie danych technicznych na etykietach umieszczonych na opakowaniach jednostkowych. Gwarancja nie
dotyczy konkretnego zastosowania produktu, w zwigzku z czym za sprawdzenie jego zgodnosci odpowiedzialnos¢ ponosi wylacznie
uzytkownik. Ponadto, firma Bel Chimica Srl nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za jakiekolwiek zdarzenia mogace stanowié
konsekwencje uzycia materialow czyszczonych produktem przez dowolne strony trzecie.
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